
Photometrics 12V Lamps: PAR 36

FC

375.0

65.5

30.0

15.9

10.6

7.4

5.414’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-4414

Wattage: 18W

Beam Spread: 32°

FC

650.0

162.0

72.2

40.6

26.0

18.1

13.314’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-25 NSP

Wattage: 25W

Beam Spread: 9°

FC

90.0

22.5

10.0

5.63

3.6

2.5

1.8414’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-25 WFL

Wattage: 25W

Beam Spread: 37°

FC

40.0

10.0

4.4

2.5

1.6

1.1

0.814’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-25 VWFL

Wattage: 25W

Beam Spread: 55°

FC

5042.0

1260.5

562.0

316.7

200.0

142.5

106.514’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-50 VNSP

Wattage: 50W

Beam Spread: 5°

FC

2750.0

687.0

306.0

172.0

110.0

76.4

56.114’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-50 NSP

Wattage: 50W

Beam Spread: 10°

FC

225.0

56.2

25.0

14.1

9.0

6.3

4.614’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-50 WFL

Wattage: 50W

Beam Spread: 39°

FC

60.0

15.0

6.7

3.8

2.4

1.7

1.214’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-50 VWFL

Wattage: 50W

Beam Spread: 55°

FC

5042.0

1260.5

562.0

316.7

200.0

142.5

106.514’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36 Halogen: LNH-35 VNSP

Wattage: 35W

Beam Spread: 5°

FC

225.0

56.5

24.9

14.2

9.0

6.3

4.514’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36 Halogen: LNH-35 WFL

Wattage: 35W

Beam Spread: 40°

FC

5042.0

1260.5

562.0

316.7

200.0

142.5

106.514’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36: LN-50 VNSP

Wattage: 50W

Beam Spread: 5°

FC

325.0

260.0

115.5

65.2

41.6

28.9

21.514’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36 Halogen: LNH-50 WFL

Wattage: 50W

Beam Spread: 40°



Photometrics 12V Lamps: PAR 36

FC

17500

3500

1556

876

560

389

28514’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36 Halogen: LN-7616

Wattage: 37W

Beam Spread: 7°

FC

15000

3000

1335

750

483

340

24114’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36 Halogen: LN-7600

Wattage: 37W

Beam Spread: 9°

FC

1300.0

260.0

115.6

65.5

42.2

28.9

22.114’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36 Halogen: LN-7610

Wattage: 50W

Beam Spread: 25°

FC

250.0

50.0

23.0

12.7

8.0

5.6

4.214’

12’

10’

8’

6’

2’

4’

PAR 36 Halogen: LN-7606

Wattage: 50W

Beam Spread: 78°


